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Confianga nas medicoes e

nos produtos, por meio da
Metrologia e da Avaliacao da

Conformidade, promovendo a .

harmonizacao das relacoes de

consumo, da inovacao e da INMETRO

competitividade do pais
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Criado em 1984

Acordo entre a
industria e o governo

5 anos depois da
ultima crise do
petrdleo
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30 programas

21 compulsoérios

Demandas estao
aumentando em
numero e
complexidade
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ENERGIA ) D

Fabricante

Marca
Modelo

INMETRO

Mais eficiente

Menos eficiente

|-
o 4
E

0D

Com base nos resultados

XYZ

ENERGIA @

Tolevigee
Fabricante

! .
Marca
Modelo

e INMETRO

ENERGIA

Coch Top = Qs
Fabricante
Marca
Modelo

OD

Y L

kWh/més

5 8 Feptvimantn meadio

do ciclo normalizado Bon (paeavadares

pelo Inmetrq, del ho[a XYZ XYZ ')
por dia por més kWh/més po‘ xx (+]
cm

PROGRAMA rw psemp i ' -

PROCEL  5HASLERCDE d NF Registro . “5_ " o Rogretre W
sredEmeeLL 000 000/Ano ) 7"“:':‘: Vi 000 000/ Ane conpet
desdei e de uso, leia o Manual do aparelho xbes 68 ® e son
) \ 0is 0 Marunt 86 apereiha ) \Mqh.ucmh-mmam--w-.—-bj
2012/XYZ W/NVE m

Eletrodomésticos
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Figura 5 — Modelo simplificado de etiqueta

RAC - REATORES LVSAP/LVMET

-

PROCEL @

PROGRAMA

NBRXXXX

BERASILEIRO OE
ETIQUETAGEM

ESTE PRODUTO TEM SEU DESEMPENHO APROVADO

N

INMETRO

Figura 6 — Modelo de etiqueta

r

Requisitos de Avaliagao da Conformidade para Reatores

Eletromagnéticos para Lampadas a Vapor de Sédio e Vapor Metalico T

g PROCEL

ESTE PRODUTO TEM SEU DESEMPENHO APROVADO PELO INMETRO
\E ESTA EM ACORDO COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

= pbe

INMETRO

Energia

Mais eficiente

e

Menos eficiente

Fluxo
Luminoso: (Im)
Poténcia: (W)
Eficiéncia
Luminosa: (Im/W)
N @ proceL
INMETRO

Registro Inmetro n® XXXXXX/XXXX

Produtos para iluminacao
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gy MODULO
Energla (Elétrica) FOTOVOLTAICO
Fabricante ABCDEF
Marca XY¥Z{Logo)
Maodelo XPQOPT

Mais eficiente

.
-
[©
I
I B>

Menos eficiente

EFICIENCIA ENERGETICA (%)

XY,Z

Area Externa do Moduko (m2) 0,00
Produgéo Média Mensal de Energia (kWn/imés) 0,00
Poténca nas Condigdes Padrao (W) 0,00

R inton te Meakagde s Corkemadacs pao Jlnras » £ g oy pars
Erengn Futrctace

~

INMETRO

fabruges de mstalacio o recomencacies de wso, fela o Masaal
©0 apareino

l', PROCEL ..t

lMPORTANTE AREMOGAO DESTA ETIQUETAANTES DA VENDA ESTA
EM DESACORDO COM O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ENERGIA

Cowtar wace’
Fabecante
Mares
Modein
Agicagda

ENERGIA
:;b:u(m!'
Marca

Models

o

OPa) (m.ca)
X¥Z XYZ | | vor o u comnor | | IR “N"
ey | @ X
00,0 090 || ==
Por
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coox J|_0900 | £

Aquecimento solar, energia fotovoltaica e edlica
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-
Energia (comustivel) 2013 Y\ &) |
Ano de aplicagao m %
Categoria do veiculo Compacto @ \@o
Marca - -
(Nome/Logo)
Modelo Samba Flex n A
Versao LXP ou nome
Motor Xz i G B G
Transmissdo Manual
5 Velocidades : C
Menor consumo na categoria D
‘ E
B B F 3 F |
c [ ———4 G
[
[ - 4
Maior consumo na categoria
Quilometragem por litro e CO, Etanol Gasolina
Cidade (km/l) 6,9 9,8
.
Estrada (km/l) 8,1 1,3
CO, fossil ndo renovavel ( g/km ) 0 145 ,-" ~
0 ghquela Nacuanzle de Cansswda:io d.e Energia, s;a ac‘;:;::l :;m 0 D.“'mnho
Leves de Passageiros e Comerciais Leves, com Motores do
Ciclo Otto.
conpet ESTA ETIQUETA NAQ PODE SER REMOVIDA ANTES DA VENDA DO VEICULO i !
IMPORTANTE: INMETRO
* Val didos em digées padrdo de laboratério (NBR-7024) e ajustados CO"I Wt
parasi digoes mais ¢ de uuliuqao o} consumo percebldo pelo Reghtre N°*
motorista podera variar para mais ou para das 000 M0/Ano
de uso. Parasaber por que, consulte www.inmetro. gov bre www.conpet. gov br -
Instrugbes e recomendacdes de uso, leia o Manual do Proprietario _— ,A_

Veiculos, pneus
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| 36,50

43,50

Energia.... .imh.

Rendimento da Bomba (%) 000,0

Ndlaria YYYY
Vo) | Modeio X
L 'a."ﬂlﬂ'.hl mn
3000 |jeeme Q@ - Alrs Manaméwica (R cal 8009
SR | Rotay80 Comgida ypm) X0
' D e O 40 RN (1) o0
'} SEaxC |
v‘& ! ;uw;s:_v:::_ow_:u'nx:w lfli‘
N
RENDIMENTO E FATOR DE POTENCIA
APROVADOS PELO INMETRO T
' PROCEL ‘
‘-
" NBR - 17094-1 INMETRO y

Meodelo da Etiqueta Nacional de Conservagio de Energia (ENCE)

TRANSFORMADOR EM

Energia i) | imsca
DISTRIBUICAD
Fabricante ABCDEF
Modelo XYZ(Logo)

Tipo ABC 123

Poténcia (KVA) ABC 123

Classe de Tenséao (kV) ABC 123
Perdas maximas (tap nominal)

- Vazio (W) —/—

- Totais (W) C——1

Relagao de Transformacao 1
Perdas maximas (tap critico)

- Vazio (W) I

- Totais (W) I

Relagdo de Transformagdo ———1

NBI (kV) 1]
Reitles e Uso et Nacire e Crestraglode Enga- ENE

Trangirradoes do Digrbukdo - Rdddo | - 0% T
= ~m

BRGImANA POTI INMETRO

WWEIAGE

IMPORTANTE: NAO SERA PERMITIOA A REMOGCAO DESTA ETIQUETA
EM DESACORDO COM PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Equipamentos para a industria
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Eficiéncia Energetica

I Unidade Habitacional Auténoma
F s o g JOOOOO0OK

INMETRO
PBE Edifica

Mais eficiente

VAREee—
E <
. - D

Edificacoes.
M as y po rq u é? Pré-requisitos gerals Envoltéria para Verdo

= Modigho individunlizada de energin m _

« ModiGho individunlizada de dgun

Bonifice 3K Envoltéria para Inverno
= Venlilagho nuh;ul. X, _ _
« Il tural: x,

sl g b Aquecimento de Agua

- Condicionamento artifical de ar: x,xx m -

« Buminacho artifical” x xx
- Ventiladores de telo: x,xx
. MQWDOOfOl X 0%

« Medigho mdividunlizada: x.xx artif c

" ,
~ _— =
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Cria o CGIEE (Comité Gestor
de Indicadores e Niveis de
Eficiéncia Energética)

Lei de |
S _ Estabelece: Equipamentos
Eficiencia consumidores de energia devem

atender niveis minimos de Ef En

Energética OuU maximos de consumo

(10.295/2001)

Inmetro: responsavel pela
implementacao e fiscalizacao
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Cria o CGIEE (Comité Gestor
de Indicadores e Niveis de
Eficiéncia Energética)

Lei de ~
L = _ Estabelece: a adocao de
Eficiencia procedimentos para avaliagédo da

eficiéncia energética das

Energ ética edificacoes

(10.295/2001)

Inmetro: responsavel pela
implementacao e fiscalizacao
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\ AGROPECUARIO SETOR
456 ENERGETICO
e

4.3%

44,9% da energia
produzida no Pais é
consumida pelas
edificacoes

(BRASIL, BEN 2009)
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:
]

Edificacoes comerciais, de servigos e publicas EdificagOes residenciais

Lancamento: 2009 Lancamento: 2010
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Etiquetagem do
projeto, de carater
provisorio, que

CO m O precisa ser adequado

ao regulamento
funciona

Inspecao e etiquetagem

da edificacao construida

Processos conduzidos por organismos de inspecao acreditados
Edificacoes novas podem ser 50% mais eficientes
Edificacoes reformadas podem ser 30% mais eficientes
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Edificacoes comerciais, de servicos e publicas

Lancamento: 2009

Critérios:

Envoltoria
Condicionamento de ar
lluminacao

70% da energia para
climatizar e iluminar
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Critérios:

i

Envoltdria de
verao/inverno
Aquecimento de agua

i
=

Edificacoes residenciais

Lancamento: 2010
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O Selo Procel Edificacoes
pode ser utilizado como
caminho alternativo para a
comprovacao do atendimento
ao pré-requisito de
desempenho energético
minimo da certificacao LEED
para edificacoes publicas,
comerciais e de servicos
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Eficiéncia Energética
Umdade Habitacional Autonoma

INMETRO
PBE Edifica| e

Pré-requisitos gerals Envoltéria para Verdo

« Medigho individunlizada de energin

« Medgho individunlizada de dgua m —
s % Envoltéria para Inverno

Bonlificages: X XX

« Ventilogho natural: x xx m —

« i tural. x,

g mubiprochg Aquecimento de Agua

Bgua: X,
- Condicionamento artfical de ar: x,xx ]
K e ey N oEm

Envoltéria caso condicionada
anificalmente: C

E. < _— =

O PBE Edifica pode ser utilizado
como parametro para alguns
requisitos de eficiéncia energética
para a certificacao AQUA.
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: \f"\i%’\\ =% E um programa de
'wv | implementacao
ey complexa.
¢ R ;
T R Estamos no
% G - comeco.
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Ea <My estrategico.
'Li?OeS «\ /_  Quase metade da
VIR AE 4 «% energia
: .. J R =
53 R A \' _ consumida no
b RE ¢ g pais é destinada
A ‘ ' ~ ngn ~
“‘-.‘ s 4 as edificacoes.
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‘ 1 ‘\j_;’» é,. '8, ! R\ E um programa
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L o L "W\ robusto.
| LI?OeS \ ‘5 Os requisitos
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G % 3 continuam sendo
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Repefisar o mo
ernanca

niveis da administracao public
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: ﬁ / Implementacéo da
. Instrucao Normativa
MPOG/SLTI 02/2014

Prédios publicos
federais novos e a
serem reformados
devem ser
etiquetados

BNDES: meios de
Jhospedagem
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Ganhar escala

Influenciar o mercado
imobiliario

Oferecer um produto
barato, simples e agil
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Comerciais, Publicas

e de Servicos: 214 etiquetas
(90 inspecionados)

Residenciais: 4.479 etiquetas

(1.987 inspecionados)

inmetro.gov.br/pbe



Eficiéncia Energeética
Unidade Habitacional Auténoma

Edificacio: Projeto Residencial Casa Azul
o« m »-}Ae ¢ Eotcecho Unvarmibar Ethueu
5 g0 ot 24, Omiru 22 PROJETO
~

INMETRO
PBE Edifica

= Etiqueta
EDIFICACAQ
CONSTRUIDA

Mais eficiente

PT: 4.8

Menos eficiente

fil O nivel de eficiéncia energética alcangado deve ser confirmado pela m
L. ETIQUETA DA EDIFICAGAO CONSTRUIDA ]

Envoltoéria para Verao

I L
R

Aquecimento de Agua

Pré-requisitos gerais
- Medigio individualizada de energia:N/A
- MedigBo individualizada de &gua:N/A

Bonificagoes: 0,50

- Ventilagao natural: 0,00

- lluminacéo natural: 0,30

- Use racional de agua: 0,10

- Condicionamento artificial de ar:0,00
- lluminagao artificial: 0,00

- Refrigeradores: 0,10

- Medic3o individualizada: 0,00 Envoltéria caso condicionada

artificiaimente:C

- Ventiladores de teto: 0.00 .

Observagdes: - AESutE 0o Proess e valdade do 5 0008 ov old & corcuslo 2a G
24 Pam vortcar a validaoo dn 50Qued CONSUE A SAgING clodaicr do INMETRO. wwwinmatro.govlr

© = O cett &
(e -

Projeto Casa Azul
Smop/MT




I Ariex doltins e OLYMPIC HOME & RESORT

| m Etueta Sao Paulo/SP
Edﬂ.cagjo,-lgljly;.?.%:\ 9w :.II’ES.‘..OI::’“ Holrico PROJETO = ”
INMETRO | Sanis/s=™

14/03/2014

; ‘_ Etiqueta A :
PBE Edifica| Satsnuimm ™ CONSTRUIDA

Mais eficiente
PT1.5,2
Menos eficiente
Bonificagdes:0.6 ﬁREfAS COMUNS {J\REAS COMUNS -
¢ Uso frequente : Uso eventual
- Uso racional de i Amea2 6030?13 " At 08541 m°
agua0,6 e T
< VenmaQéo nawfa' em “x;: _ “;._. _
areas comuns de uso : Sistemas Individuais | Sistemas Individuais
frequente:0.00 . & : ’ 2
7 25555 ¢ llumina artificial = Numinagao artificial
- lluminagao naturatiem f.,.»..,nece-fn“ %3 I Aow .w? 4 3
éreas comuns de uso :M.n.esa.m .‘:‘ ::It-m‘ 12509W
: Bombas centrifugas W uipamentos [ A
frequente: 0,00 P Polteci 385100 W v £ N?A‘xum:\ 22w
| Elevador B2 Aquecimento de dgua N
v - =
@A :
!2 i N L certi .
pROCIL GRAG I f Crganarc Aretass s
\ ETRLEFATREN COONE dn INVETHO Sz




Eficiéncia Energética
Edificagoes Comerciais, de Servigos

Edificacdo: Almoxarifado TREMS PROJETO
INMETRO | Goooime s Etiqueta

o i
PBE Edifica Sk

N

Mais eficiente

PL.5,7

Menos eficiente

g O nivel de eficiéncia energética alcani ado deve ser confirmado pela i
iy ETIQUETA DA EDIFICACAO CONSTRUIDA w

Envoltéria

g { : Arca total:3.684, 14 n
- Circuitos elétricos:A : -—._

- Aquecimento de agua:N/A

Pré-requisitos gerais

lluminagao
Edificagio Complota
Area minada3.469,15 m’

“J = _
t :

Condicionamento de ar

Bonificacoes:1,00

- Racionalizagao de agua:1,00

- Aquecimento solar de agua:0.00
- Energia edlica: 0,00

- Energia solar fotovoitaica:0,00

< € Edificacdo Complota
- Sistemas de cogeracao e inovagdes Tioo€auip, Rog.  ANC:14.89 i
técnicas ou de sistemas: 0,00 AC1011,8 mf EqNumV:5,0
- Elevadores:0,00 . i
Obsorvagdes: 1-Afnguots de Projess | mo-s o %0 ) L] &0 0dh
2« Para venlticar -vm:“d:mamuu‘:-p:on:mmm mwmgmu
e < ti e
:". -n AMA M A f)m Aerodiod pele
- A COCRE G0 NVETHO peam—7

ALMOXARIFADO TRE/MS

Campo Grande/MS

36/ ’__l vl [ 1
)/ /
U o)
L TS [ 4 U

N
f
|
SLLLIT 1
|




Edificagoes Comerciais, de Servigos
e Publicas

::'dr'r(A;Jfg.\o EFi-(.fosrl"(.::’:j'lﬂ\lS;E.;lm Liviamento . g‘éq(gféaTO Liv ra m e nto

B[ Etiqueta
EDIFICACAO
CONSTRUIDA

Eficiéncia Energética Eletrosul Centrais Elét.

INMETRO

PBE Edifica| - Santana do Livramento/RS

01/08/2016

Mais eficiente
A «
B PT5,7
€
Menos eficiente
Pré-requisitos gerais Envoltéria
Circuitos elétricos: Sim X
- Aquecimento de agua;N/A -I_ :—
lluminagao
Bonificagdes: 1,00 Edificio compielo
- Raclonalizagao de agua: 1,00 Al LR
- Aquecimento solar de dgua:0,00 “_7 -
- Energia edlica: 0,00 . s
- Energia solar fotovoltaica:0,00 g“?&dlcw'namento de ar
- Sistemas de cogeracdo e inovagdes Tootgtt " o
técnicas ou de sistemas:0,00 AC:511,15 m?
- Elevadores 0.0 BN .
— P : ==
y = Oceti 1B
Padea AT, e s e
\ T




Eficiéncia Energeética

I Edpifig?_gées Comerciais, de Servicos AM PLIACAO DPTO
e Publicas :
fﬁl’fj&?‘f{f’fﬁf cho Do, do Engeat G ENGENHARIA CIVIL - UFSC

INMETRO g Eueta

PBE Edifical Ssscsis o ) Florianépolis/SC
(08/06/2016)

Mais eficiente

PT:5,0

e

Menos eficiente

[ O nivel de eficiéncia energética alcangado deve ser confirmado pela 1
L ETIQUETA DA EDIFICACAO CONSTRUIDA _

Pré-requisitos gerais Envoltéria
: ’ Area total:7.976,36 m?
- Circuitos elétricos:A I paremsaecoa

- Aquecimento de agua:N/A “ _ i
lluminagao

Boniﬂcagées: 0,00 Ampliag4o dos Blocos A e B e Bloco de Ligacio
Racionalizagéo de agua:0,00 foe lmimine A2

- l : § ‘E PRy

- Aquecimento solar de agua:0,00 “ —

- Energia edlica: 0,00 iy
g Condicionamento de ar

- Energia solar fotovoltaica:0,00 : R e B B A s
- Sistemas de cogeracdo e inovagdes  : i ANC e e

técnicas ou de sistemas:0,00 AC:20255 m? = . cmme
- Elevadores:0,00 | A | ¢

Observagdes: 1-AEtliqueta de Projeto tem validade de 5 anos ou até a conclusio da construcdo da edficacho
2 » Para verificar a vabdade da eliqueta consulte & pagina eletrdnica do INMETRO: wwwvinmetro.gov.br
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Eficiéncia Energética
Edificagcoes Comerciais, de Servigos
e Publicas

Etiqueta
Edificacio:Hotel Arena Ipanema PROJETO
Enchendio Teus Francinco Otviins, 131, anerma

INMETRO :E::‘:,;:; R0 08 Jarwito/R) Etiqueta

Portara R 2010, 172012, 29572013 .

s ortar EDIFICAGAO
PBE Edifica) Srereaas e cousm%ioA

Dati ¢da ENCE de progein: 07102014

Mais eficiente

PL.5,6

Menos eficiente

r O nivel de eficiéncia energética alcangado deve ser confirmado pela !
L ETIQUETA DA EDIFICAGAO CONSTRUIDA N

Pré-requisitos gerais Envoltoria
i Area total: 6.086 81 m?

- Circuitos elétricos: N/A - =Tl _

- Aquecimento de agua:A

L : lluminagao
Bonificacoes:0,91 Edificio completo
fidonalzacts 48 Asiao o Area lluminada’5 685,23 m?
- Racionalizag&o de agua:0, :
- Aquecimento solar de agua:0,00 “ _

- Energia edlica: 0,00 e
e Condicionamento de ar

- Energia solar fotovoltaica:0,00

- Sistemas de cogeragao e inovagoes
técnicas ou de sistemas:0,00

- Elevadores:0,00

Edificio completo
TipoRes!. de Liquido
AC:3.363.09 m*

Observacdes: 1-AEbuots do Peopoto M valdade ¢ § 5008 Cu 516 & conchmlo da Conminucho da eifcacho
2 < Para verihcar o voboade da 03Guetd CONSuito 5 paging olotrinica do INMETRO: www.nmolo gov.br

~ o - 7 . - =3
| £ Oceti 1

HOTEL ARENA IPANEMA

Rio de Janeiro/RJ

1/ /LS




Eficiéncia Energética
Edificacoes Comerciais, de Servigos
e Publicas

Etiqueta
Edificacao:ARENA DAS DUNAS PROJETO
Enderego:Av. Prudente de Morais, 5121, Lagoa Nova
B Etiqueta

INMETRO Cidade/UE: N
" , RTO- v )13 & 126/2014

o EDIFICACAO
PBE Edifica| o v CONSTRUIDA

Data da ENCE de projeto: 12/06/2014

Mais eficiente

PT:5,7

B

Menos eficiente

i O nivel de eficiéncia energética alcan% ado deve ser confirmado pela 1

i ETIQUETA DA EDIFICAGAO CONSTRUIDA ]
Pré-requisitos gerais Envoltoria

il s Area total:77.783,50 m?
- Circuitos elétricos: Si : . l
- Aguecimento de agua:N/A “—“

lluminagao

Bonificagées:0,88 Edificagdo - exceto as dreas de concessao

Racionalizago de agua:0,88 S bl
- Aquecimento solar de agua:0,00 “u _

- Energia edlica:0,00

- Energia solar fotovoltaica:0,00 Condicionamento de ar

Edlﬁcagao exoeto as areas de concessao

- Sistemas de cogeracéo e inovagdes Tipo: g, o8 2
técnicas ou de sistemas:0,00 AC10.409,19 m?
- Elevadores:0,00 -TW.EE: _

Observagdes: 1-AEtiqueta de Projeto tem validade de 5 anos ou até a conclusdo da construgio da edificagio
2 - Para verificar a validade da etiqueta consulte a pagina eletronica do INMETRO: www.inmetro gov br

1\/, certlu i

CGCRE do INMETRO

=

ARENA DAS DUNAS

Natal/BN




SER S Pye r I d
Eggtliecnacé%(f: ecrg:\t:acriiais, de Servicos P I.AN ETARIO DA GAVEA

e Pablicas
Edvfcacéo PLANETARIO DA GAVEA R!O de Ja ;]QHO / RJ

:r,'\ Vicn-Goy v-n.ncflx,nns&udo 00

SRR || e e W
PBE Edifica| GEmstiaevermsd CONSTRUIOA

[ © nivel de eficiéncia energética alcani ado deve ser confirmado pela 1
- ETIQUETA DA EDIFICAGAO CONSTRUIDA 4

Pré-requisitos gerais Envoltéria
i Area total 8776.22 v

- Circuitos elétricos m — _

lluminagao
Edificaclo Completa
Area lluminada: 770770 m*

[ A DRI

Observagdes: 1-AElqueta do Projelo tem valkdade de S anos ou até a conchuslo Ga consinucho da edfcasio
2 - Para vortcar & validado 8 otiquets cornutn o piging olobtnica ¢o INMETRO. www.nmetro gov. br
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Obrigado!

/ -

Marcos Borges

Divisao de Qualidade Regulatéria
Inmetro |
maborges@Inmetro.gov.br

PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM




