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ESCOPO DO PROJETO

VISAO GERAL

- Este projeto surgiu quando fui contratado em 2016 por um Hotel
Resort localizado em Porto Seguro — Bahia. O projeto tinha como finalidade,
melhorar a qualidade e eficiéncia do sistema de tratamento de esgoto.

- O objetivo do projeto seria melhorar a qualidade da agua que esta sendo
lancada no mangue da regido. Foi observado que o sistema de tratamento de esgoto
do Resort ndo esta sendo eficiente e causando alguns transtornos. A ideia é usar restos
de material do Resort, assim podemos ter um custo baixo e sem muita complexidade.
Vamos usar a estrutura ja existe e fazer algumas modificacGes técnicas. Vamos
utilizar filtros ecoldgico, equipamentos e materiais que seriam descartados. Somente
no processo final sera utilizado uma quantidade minima de cloro, apenas para matar
0s patogenos existes no final do processo.

- Como a implantacdo do projeto toda regido em torno do Resort vai ser
afetada positivamente, tanto os moradores, a vida animal e principalmente o
proprio Resort que pode se considerar um Eco Resort. Este processo pode ser
usado em diversos tipos de empreendimentos ou até mesmo em residéncias.

- Todo regido em torno do Resort.



Cronograma/agenda de alto nivel

i Sendo um projeto prot6tipo, o objetivo é finalizar em dois meses.
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INTRODUCAO

Em 2016 fui contratado por uma Hotel Resort como Coordenador de Manutengéo,
meu trabalho era gerenciar uma equipe de 43 colaboradores e cuidar de toda infraestrutura.
Durante minha permanéncia constatei uma ambiente viciado, todos os departamentos
dependiam do humor do proprietéario (dono). Por se tratar de uma empresa familiar alguns
assuntos eram tabus ou proibidos. E o sistemas de tratamento de esgoto era um deles. Era
uma estrutura mal feita, que langava uma agua escura e de cheiro forte no mangue da regido.
Quando a bomba parava de funcionar todo local se enchia d'agua e lama. No local
funcionava uma depésito de materiais velhos e uma pequeno alojamento aonde morava

alguns funcionarios do Resort.

Em uma lista de melhorias, o0 sistemas de esgoto estava na categoria 3, era uma
projeto que eu iria executar com calma, para evitar problemas com o proprietario. Durante
este tempo fiz algumas pesquisas na net e consultei pessoas da area. E cheguei a uma
conclusdo que irei apresentar neste relatério. O interessante que se trata de uma ideia
simples e que pode ser usado em qualquer outro empreendimento, principalmente em

regides onde o saneamento bésico é precario.

Existe uma Lei de Saneamento Bésico criada em 2007, pelo ex- Presidente Luiz
Inécio Lula da Silva com o objetivo de melhorar toda infraestrutura. No periodo de 10 anos
os indices subiram muito pouco, estamos considerando ndo somente a regido do Nordeste,
mas sim todo um Brasil. Os dados coletados sdo do Sistema Nacional de Informac6es sobre
Saneamento (SNIS), divulgados em janeiro deste ano e referentes a 2015, apenas 50,3%
dos brasileiros tém acesso a coleta de esgoto, o que significa que mais de 100 milhdes de
pessoas utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos — seja através de uma fossa,

ou jogando o esgoto diretamente em rios.

Neste universo de 100 milhGes de pessoas (residéncias, empreendimentos,
estabelecimentos), ndo podemos estabelecer quantos utilizam fossas e quantos jogam o
esgoto diretamente nos rios. O que podemos afirmar é que o Estado ndo pode chegar em
todos os lugares, seja por incompeténcia ou falta de recursos, mas assim mesmo podemos

fazer nossa parte, utilizado boas ideias e um pouco de forca de vontade.



ESTRUTURA ATUAL

Todo o esgoto produzido pelo Resort era bombeado para um centro de tratamento
que ficava em média uns 500 metros de distancia. Este local também era uma deposito e
alojamento de alguns colaboradores, quando as bombas paravam de funcionar todo esgoto
era derramado no local.

O sistema de tratamento de esgoto era constituido por dois tanques de alvenaria.

Com as seguintes dimensoes.

Tanque 1

Capacidade do tanque 47.36 m3 ou 47360 litros
A quantidade de fluido 41.44 m3 ou 41440 litros
Volume livre 5.92 m3 ou 5920 litros

Fundo quadrado 29.6 m2
Area de superficie lateral 36.48 m2

Capacidade de area total 95.68 m2

Tanque 2

Capacidade do tanque 122.4 m3 ou 122400 litros
A quantidade de fluido 107.1 m3 ou 107100 litros
Volume livre 15.3 m3 ou 15300 litros

Fundo quadrado 76.5 m2
Area de superficie lateral 56 m2
Capacidade de area total 209 m2 Obs.: (estimativas)

12 Fase — Todo esgoto era depositado no primeiro tanque. Onde o mesmo ficava decantando
e todo residuo solido ficava no fundo e somente a 4gua suja era enviando para o segundo
tanque.

2% Fase — No segundo tanque os residuos restante eram novamente decantados e o que
sobrou era langado no mangue.

3% Fase — Os residuos sélidos eram retirados por um caminhao limpa fossa ou eram jogados

no proprio terreno do deposito.
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PROJETO

O projeto é constituido por um baixo custo, visto que todos os materiais utilizados
ja séo de propriedade do Resort. No momento ndo vamos discutir os custos do projeto,
mesmo porque os valores gastos vai depender do tamanho da estrutura. Gostaria de deixar
bem claro que isto ndo substitui as obrigacfes do Estado. O Estado é responsavel em
fornecer &gua tratada e executar o tratamento do esgoto. Mas devido a ineficiéncia do
mesmo, vamos apenas demonstrar uma das maneiras que podemos contribuir no
saneamento basico e a0 mesmo tempo ajudar a manter o meio ambiente.

Matérias basicos utilizados:

v' Areia;
Britas;
Cimento;
Tijolos;
Mantas;
Cloro;
PVC;

Bombas;
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Por fim é um projeto sem muitos segredos, segundo as pesquisas pode-se usar varios
tipos de métodos, sendo que no final o resultados vai ser 0 mesmo. Hoje no mercado
podemos compra biodigestores ja prontos, facilitando a montagem. No nosso caso como a
infraestrutura ja estava a disposicdo resolvemos utilizar o que tinhamos. Como
Coordenador de Manutencdo meu dever era manter toda infraestrutura do local, me
preocupando com a qualidade do servico, seguranca dos colaboradores e hdspedes e

principalmente com o meio ambiente.
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Tanque 01 - Sedimentacdo

Lateral

O primeiro tanque tem o objetivo de separa os solidos,
liquidos e gases. Com 0 processo dos micros organismos
anaerobicos (micros organismos que nao precisam de oxigénio
para sobreviver) é separado a parte liquida do sélido e também
neste processo é produzido o gas metano. Apos a decantacao, a
parte liquida passa por um processo de filtragem, utilizando um

filtro natural que deve se limpos a cada 12 meses (espectativa).

O filtro natural formado pelas britas, vai reter o restante
das particulas e o carvdo ativado vai remover de forma seletiva
0S gases restantes e as impurezas contidas no liquido. A
utilizacdo dos aguapés ajudam na remocdo de metais pesados, -
como por exemplo chumbo e suas raizes também ajudam a
purificar a &gua. Apos este tratamento inicial o liquido restante

passa para o segundo tanque.

A parte solida pode ser recolhida por um limpa fossa ou
ser usada para adubo, depois de ser processada. Os gases podem
ser queimados na atmosfera ou podem ser utilizados em estufas

no processo dos solidos.
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O segundo tanque tem o objetivo de concluir o
tratamento do esgoto. Quando a agua chegar ao
segundo tanque, a mesma vai estar praticamente livre
dos residuos sélidos e parcialmente tratada. Neste
tanque tem um filtro de fibra de 1& acrilico, com o
objetivo de reter as Gltimas particulas. Apos passar pelo
filtro a 4gua serd depositada e permanecera em
descanso juntamente com plantas aquéticas (alface
d’agua). Logo em seguida passara por uma oxigenacao
(dois compressores instalado na linha fard esta
oxigenacao) para que 0s micros organismos aerobicos
(micro organismo que sO vivem em agua rica em
oxigénio) facam o tratamento final. E para finalizar o
tratamento, a 4gua sera enviada para um tanque com
adicionamento de cloro e por final descartada no

mangue.

OBS. Uma maneira de manter a qualidade da agua
seria utilizar peixes de pequeno porte. (Tilapias).

Assim poderiam manter um controle mais efetivo.



CONCLUSAO

Com este simples processo podemos obter o produto principal e mais dois
subprodutos ndo menos importantes. A agua foco principal do processo, poderia ser usa
como reuso. A parte sélida rica em nutrientes, depois de processada poderia ser usada como
adubo em toda area verde do Resort e 0s gases poderiam ser usados nos queimadores de
agua quente, sauna, e nas estufas no processo do solido. O Resort poderia ter uma economia
financeira consideravel. Infelizmente este projeto so6 ficou no papel, ndo tive tempo habil
para executar. Mas fica a ideia de que podemos melhor nosso ambiente de trabalho e
principalmente o ambiente em que vivemos. A agua é muito importante para todos nés e

acredito que podemos fazer a diferenga sem usar projetos caros ou ideias mirabolantes.



